                        项目需求书

一、项目概况
1、项目名称：中山市中医院护士鞋采购项目 

2、项目内容：医院拟采购一批护士鞋，共1182双，以满足科室使用。

3、项目上限价：￥212760元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后20天内。

二、采购清单
	款式
	码数
	数量（双）

	      女鞋
	34
	27

	
	35
	92

	
	36
	209

	
	37
	292

	
	38
	244

	
	39
	154

	
	40
	46

	
	41
	10

	
	42
	4

	男鞋
	39
	7

	
	40
	13

	
	41
	33

	
	42
	34

	
	43
	9

	
	44
	8

	合计
	1182


三、技术参数
	序号
	项目
	女护士鞋参数
	男护士鞋运动鞋款

	1
	颜色和跟高
	颜色：白色
跟高：3.5cm±0.5cm
	颜色：白色
跟高：2.5 cm±0.5cm 

	2
	面料
	面料：白色牛皮
厚度：1.2-1.4mm
	面料：白色透气超纤，环保无毒，耐用，方便打理，耐黄变4级或以上

	3
	鞋垫
	1、全透气PU垫，表面材料为超细天鹅绒布料，下面层材料为透气PU。前掌厚度为2.5mm±0.5mm，后跟厚度为6mm±0.5mm；
2、专业护足，防滑、舒适、透气。      3、横足弓承托，减轻足部受压。      4、根据人体工学而设计的全接触鞋垫（附带在鞋内）
	1、鞋垫为聚米环保PU垫，表面材料为透气网布料，中面层材料为聚米环保PU。下面层材料为TPU承托半垫,最前端厚度为3mm±0.5mm，后跟厚度为6mm±0.5mm。
2、专业护足，防滑、舒适、透气。       3、横足弓承托，减轻足部受压。       4、根据人体工学而设计的全接触鞋垫（附带在鞋内）

	4
	内里

	1、白色透气猪皮，厚度0.75mm±0.1mm
2、耐撕裂，撕裂负荷（N/3cm）：≥50
3、耐剥离，剥离负荷（N/3cm）：≥40
4、耐水解，水解剥离强度（N/3cm）：≥50
5、耐黄变：4级或以上
6、环保无毒
	1、网布内里厚度0.7-0.9mm；
2、挠曲：≥6000x
3、撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG

4、拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG

5、延伸率：纵向≥40%，横向≥40%

6、耐磨：≥50000次不破面
7、色牢度：干测4级以上（300次），湿测3.5级以上（200次）；
8、耐黄变：4级或以上 
9、环保头层猪皮，环保无毒

	5
	鞋大底

	1、防滑PU底，弹性佳，轻盈、耐磨、防滑、静音。

2、100KΩ≤抗静电≤1000MΩ。
3、密度0.58-0.6g/cm3 
4、耐磨，DIN 150以下
5、止滑：干测0.5kg以上，湿测0.4kg以上 
6、耐黄变：4级或以上

7、环保无毒
	1、高弹高密，IP+耐磨防滑橡胶片大底，防滑性能高，耐磨，耐曲折，耐用性强

2、密度1.1-1.2g/cm3 
3、耐磨，磨痕长度≤14
4、止滑：干测：0.85kg以上， 湿测：0.8kg以上
5、耐黄变：4级或以上 
6、环保无毒


四、质量要求

1、鞋面：

（1）选用优质头层软牛皮，A级，白色，柔软，结实，不松面，易清洁，防静电。 

（2）质地柔韧具有软硬兼顾，透气性强,舒适大方，易于打理，耐磨耐折,清洗方便等优点。  

（3）牛皮厚度平均为1.5mm-1.7mm，鞋面内侧采用透气孔设计。鞋面材料耐折性能参考GB/T 3903.1-2008。

2、鞋内里：

采用优质白色头层猪皮；经过抗菌防臭处理，柔软、干爽、舒适透气不黏脚、不捂脚且吸汗；后跟有防磨脚设计防臭，防霉，防菌。材质应符合QB/T38408-2019要求鉴定；可分解致癌芳香胺染料符合GB/T 19942-2005要求测试值的＜30mg/kg。

3、鞋垫：

采用优质3.5mm天然乳胶环保海棉外贴头层猪皮垫面，粘贴牢固，平整，两穿活动鞋垫方便取出凉晒；脚弓处贴合半月形乳胶垫，增加arch部位支撑，脚掌部位应符合人体工学设计，以减轻足部疲劳，具有柔软、抗菌防螨，吸湿速干，防滑耐磨，静音透气效果。

4、鞋底

采用独特配方，具有柔软，回弹耐磨的橡胶EVA材料。鞋底部采用物理缓震结构型波浪纹路设计，符合人走路弯曲的减震原理，减少脚的负荷。鞋底轻便，鞋型适当宽松，适合各种各样脚型的人。提升鞋子的舒适感和防滑性能。具备高弹性、高耐磨性功能，轻便舒适，耐磨，止滑，静音，柔软等作用，重量比一般橡胶材质鞋底轻70%。耐折性能：按QB/T 3903.1-2008规定（合格品折后割口裂口长度≤20.0mm，折后出现新裂纹长度≤5.0mm，折后鞋面沿条裂纹不超过3处，帮底部不开胶）耐磨性能：按QB/T 3903.2-2008规定（合格品鞋外底和外侧减震片磨痕长度≤14.0mm）。剥离强度≥40N/cm，甲醛含量：按GB/T 19441-2005规定直接与脚接触的材料含量≤300mg/kg，方法检出限＜20。

5、护士鞋跟高3～4厘米，着力面广，行走时安全系数高，采用人体力学最舒适高度 ，穿着舒适，缓解行走压力。

6、制作工艺

采用优质环保胶水，环保无异味，减少有害气体，长时间穿着不易开胶。鞋面与鞋底360度手工针线缝制加固，能够有效的避免鞋子开胶，长时间穿着不会变形。鞋后跟处采用包边工艺，以便脚感更舒适贴合，不掉跟不刮脚。

7、鞋尺码为标准码。  

五、其他要求
1、货物必须是合格产品，符合国家及行业的相关规定，质量标准参照国家QB/T1002--2015休闲皮鞋行业标准制作。

2、货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患。

3、货物的包装必须是生产商原厂包装，其包装均应全新的，不可出现洗过、穿过、人为破坏等。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4、质量保证期不得少于十二个月，在质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，中标人承诺全额免费包换或退换。

5、供应商应保证采购人在使用该货物时，不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权（版权）等。

六、验收与付款

供应商按合同要求在规定时间内完成送货并验收合格，凭验收单、正规发票，采购人于60个自然日内支付货款。


