附件5:
报价清单
	产品
名称
	规格(mm)
材  质
	颜色
	单位
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)
	备注

	橡木日字凳
	规格：330*230*440
基材采用优质橡木，密度达700KG/平方米以上，板材为干燥率低于8％含水率。油漆采用优质绿色环保哑光聚酯漆，板材精心处理，光亮平整，油漆无颗粒，无气泡，颜色均匀，硬度高。五金配件均采用名优质产品，进行了镀锌、镀铬、防锈处理。
	原木色
	张
	80
	
	
	[image: ]

	茶水柜（桌面带玻璃）
	规格：1200*430*850
E1高密度纤维板材，进口优质胡桃木皮帖面，经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于1．5mg／L，符合环保El级标准。内带主机位。
面板、抽屉、门板、底座等均为全实木皮油漆工艺（非免漆板工艺）
	胡桃色
	个
	1
	
	
	[image: ]

	办公椅
	常规
1、覆面采用优质环保皮椅。内材采用高密度、弹性海绵； 气压棒采用优质PA气芯。带倾仰、锁定功能，升降轻便灵活，升降10万次无破损，平稳、无漏气，无噪音，角度调节灵活、可靠；电镀五星脚。
	黑色
	张
	1
	
	
	[image: ]

	吧椅
	常规
优质西皮面料，电镀脚及椅架，升降灵活，要求气动杆加长，焊缝等外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑脚。焊缝等外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，结实耐用，焊接安装牢固，美观大方，牢固耐用。
	黑色
	张
	2
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	办公椅
	常规
1、优质布椅，椅面采用优质麻绒面料，
采用 55#高密度、弹性海绵；带倾仰、
锁定功能，升降轻便灵活，升降 10 万
次无破损，平稳、无漏气，无噪音，
角度调节灵活、可靠； 工程塑料扶手及五星脚轮。
	黑色
	张
	14
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	办公桌
	1400*700*760
台面采用25 mm厚实木多层板，基材18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮。经过高温压制而成、硬度高、耐磨防污；表面能沾水易清洗。环保无油漆等刺激性气味。
	枫木色
	张
	2
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	文件柜
	2200*400*2200
基材采用18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮。经过高温压制而成、硬度高、耐磨防污；表面能沾水易清洗。环保无油漆等刺激性气味。
	枫木色
	组
	1
	
	
	[image: ]

	衣柜
	2800*600*2700
基材采用18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮。经过高温压制而成、硬度高、耐磨防污；表面能沾水易清洗。环保无油漆等刺激性气味。（右上角留顶上监控位置）
	枫木色
	组
	1
	
	
	[image: ]

	会议台
	2000*1000*760
基材采用18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮。经过高温压制而成、硬度高、耐磨防污；表面能沾水易清洗。环保无油漆等刺激性气味。
	枫木色
	张
	1
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	吊柜
	1700*400*600
基材采用18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮。经过高温压制而成、硬度高、耐磨防污；表面能沾水易清洗。环保无油漆等刺激性气味。
	枫木色
	组
	1
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	L型办公桌
	2300/3100（5400）*600*760
基材采用18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮。经过高温压制而成、硬度高、耐磨防污；表面能沾水易清洗。环保无油漆等刺激性气味。（桌子大理石台面，柜子带锁）
	枫木色
	组
	1
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	排椅
	四人位
优质冷轧钢扶手脚，喷涂闪银色金属油漆，厚度1.2MM，环保PU自结皮连体座背宽度520MM，厚度30MM。六角横梁厚1.8MM，喷涂银灰色金属油漆，电镀调节脚，颜色任选。
	蓝色
	张
	2
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	吧椅
	标准
采用优质不锈钢.焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得有咬边、未焊满等缺陷，耐酸碱，耐磨。
	不锈钢
	张
	4
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	不锈钢椅
	630*600*750
网板：.采用1.1MM加厚不锈钢经大型机器全自动高速冲孔，压力机冷压，OTC焊接成型。背板离地75cm，坐板宽度50cm，深度45cm。多次抛光打磨除油除锈拉丝处理，高档美观。，安装快捷，牢固舒适。脚：采用1.2mm加厚不锈钢板经大型模具压铸焊接而成，经过抛光打磨拉丝除油处理，表面光亮，新型人字形站脚的设计，坚固结实，美观，承重力更强。
	不锈钢
	张
	2
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	[image: ]不锈钢台
	[image: ][image: ][image: ]500*300*700
采用优质不锈钢.焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得有咬边、未焊满等缺陷，耐酸碱，耐磨。
	不锈钢
	个
	5
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	不锈钢凳
	[image: ]500*300*100
采用优质不锈钢.焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得有咬边、未焊满等缺陷，耐酸碱，耐磨。
	不锈钢
	个
	1
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	茶水柜
	W1600*D500*H820基材采用18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮。经过高温压制而成、硬度高、耐磨防污；表面能沾水易清洗。环保无油漆等刺激性气味。（茶水柜大理石台面，大理石档水条，带一个冼手盘及一个水笼头）
	枫木色
	个
	1
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	办公桌
	1400*700*760，E1高密度纤维板材，进口优质胡桃木皮帖面，经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于1．5mg／L，符合环保El级标准。内带主机位。
面板、抽屉、门板、底座等均为全实木皮油漆工艺（非免漆板工艺）
	胡桃色
	张
	1
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	办公桌
	1200×600×760
1.面板：采用E1级三聚氰胺板,E1级三聚氰胺板甲醛释放量≤0.5mg/L，表面胶合强度≥0.6MPa，含水率≤5%，达到GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保E1标准；
	胡桃色
	张
	2
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	实木椅
	标准
优质环保一级橡木，木材经防虫、防腐等化学处理，含水率＜10%，各项技术指标均达国际标准，美观大方，坚固耐用，颜色胡桃色，周边倒圆角处理，内用隐藏式优质不锈钢三角加固
	胡桃色
	张
	1
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	条桌
	1200*600*760
面板：采用E1级三聚氰胺板,E1级三聚氰胺板甲醛释放量≤0.5mg/L，表面胶合强度≥0.6MPa，含水率≤5%，达到GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保E1标准；
	枫木色
	张
	4
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	办公桌
	1460*400*750
面板：采用E1级三聚氰胺板,E1级三聚氰胺板甲醛释放量≤0.5mg/L，表面胶合强度≥0.6MPa，含水率≤5%，达到GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保E1标准；
	枫木色
	张
	1
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	订制柜
	350*330*2000
面板：采用E1级三聚氰胺板,E1级三聚氰胺板甲醛释放量≤0.5mg/L，表面胶合强度≥0.6MPa，含水率≤5%，达到GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保E1标准；
	枫木色
	个
	1
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	藤桌
	800*800*760
以优质的人造藤造成，坐感舒适，安全卫生，藤骨架使用铁架，颜色可以定做，本款藤椅抓住美观、高雅、及简约的特性来设计，产品感观优雅，含有简约美。
	棕色
	张
	2
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	藤椅
	标准
以优质的人造藤造成，坐感舒适，安全卫生，藤骨架使用铁架，颜色可以定做，本款藤椅抓住美观、高雅、及简约的特性来设计，产品感观优雅，含有简约美。
	棕色
	张
	8
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	总计大写
	
	签订合同后
  日内交货



响应供应商报价产品的材质不限于上述要求、但尺寸及材质要优于或同等、不能低于上述标准。


响应人名称（盖章）：
法定代表人（或授权代表）签名：
联系电话：
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