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报价清单
	序号
	品名
	参数要求
	参考
品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	智慧屏
	1、智慧屏尺寸：21.5"，玻璃面板≦3mm钢化玻璃、黑色丝印工艺，壁挂方式：
2、外观：边框铝合金型材、白色喷油工艺，白色喷油工艺后壳：
3、产品体积：508.4x305x28.8mm(含壁挂）
4、产品净重：	＜5.8Kg
5、CPU：≧四核A53，主频1.5GHZ                  
6、GPU：≧Mali T450 
7、内存：≧DDR3：1GB 存储NANDFLASH 8GB/ EMMC 8G
8、网卡类型“以太网，支持WiFi；
9、接口：≧USB*2；≧RJ45*1;≧TF*1≧;AUDIO*1；
10、功放喇叭：≧5W*2,8Ω
11、视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等
12、图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF；
13、支持定时开关机、滚动字幕、时钟显示、多国语言、分屏播放；
14、操作系统：支持操作系统Windows 7、Windows XP、Windows Vista、MAC OS，Android9.0操作系统，以上系统须具有多点触控功能；
15、可视面积：≧ 476.64（H）*268.11（V）mm
16、分辨率：≧1920*1080
17、响应时间：≦6.5ms
18、对比度：≧3000:1 (typ.)
19、亮度：≧250 cd/㎡ (typ.)
视角	≧178度 (H) / 178 度 (V)
20、寿命：≧30,000 hrs (min.)
21、★设备管理：与现有门诊智慧屏同一管理平台，后台授权管理设备；
22、10点触摸；95%的触摸区域 触摸精度为± 2mm ；    
23、额定功耗：≤40W，待机≤1W
	联想、惠普、AOC、中福等
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	14
	
	

	合计：


供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。



