中山市中医院UPS不间断电源采购项目需求

一、项目概况
1、项目名称：中山市中医院UPS不间断电源采购项目
2、项目内容： 医院拟采购一套UPS不间断电源（含蓄电池），以保障用电。
3、项目上限价：￥95000元，超过此上限价的属于无效响应
4、供货期：合同签订后30天 
5、报价：总价包干，报价应包括设备采购、搬运、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。
二、技术需求
1、双变换在线式工频UPS，容量为60KVA，必须采用工频双变换技术，内置输出隔离变压器，自带静态旁路和市电维修旁路开关；内置独立的主路输入开关、旁路开关和输出开关，确保后级设备和人身安全。。
2、远程监控通信接口应有RS232，RS485，可选干结点接口，SNMP卡。
3、主机必须采用先进的DSP数字处理电路，使UPS系统超稳定运行。智能侦测系统的微处理器不间断地对所有的电源状态、断路器状态、熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测。出现故障时，侦测系统会即时报警通知管理员，同步启动UPS全面保护功能。
4、电池智能化管理；可根据用户电池配置自动调整电池的充电电流参数，并根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电和放电管理。对每节电池都必须进行在线检测，能预测电池组的剩余运行时间，可选短信报警器即发生故障时可无线向指定手机和远程监控系统报警。
5、功率逆变器必须采用第六代IGBT模块，具有更低的饱和压降，逆变器的工作效率更高，温升低，可靠性更高。
6、优越的负载特性完全满足从0到100%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出稳定可靠，具有优异的输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。
7、输入保护：电压、频率超限、错相、缺相。
8、输出保护：过流、短路、过压、欠压。
9、电池保护：过充保护、过放保护。
10、温度保护：环境过温保护、逆变器过温保护。
11、硬件故障保护：辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护。
12、防护等级：IP31
三、商务需求：
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。
2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。
3、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。
4、UPS主机符合UPS节能认证技术规范（CQC3108-2011）要求。
5、项目保修期不少于三年。
6、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。
7、服务时间的承诺：响应时间为1小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供不低于原设备规格备用设备。
8、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。
[bookmark: _GoBack]9、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票、验收资料、合同，采购人于60个自然日内支付合同款项。

四、配置清单要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	工频UPS不间断电源
	1
	台
	60KVA、输入380V输出380V

	2
	免维护胶体铅酸蓄电池
	32
	节
	12-100AH

	3
	电池柜
	1
	套
	C-32

	4
	电池连接电缆
	1
	项
	BVR35




