中山市中医院综合楼信息机房建设项目需求
一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院综合楼信息机房建设项目

2、项目概况：医院综合楼信息机房拟采购一批设备，并按照要求与现有机房网络、虚拟化平台、存储等设备相连通，与现有机房一体实现高可用双活构架。

3、项目预算：1620万元 

4、供货期：合同签订后60天

5、报价：应包括硬件采购、安装调试、系统集成、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

二、设备清单及参数要求

	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	云平台服务器
	10
	台
	1.CPU：2颗CPU,单颗≥(56C，2.0GHz)；
2.内存：≥32*64G_DDR4-4800MHz_ECC-RDIMM；
3.硬盘：≥4*固态硬盘-7680GB-SSD盘；
4.网卡：四口万兆网卡（含多模万兆光模块）；
5.HBA：2*单口32GB HBA卡；
6.其他：冗余电源、标配导轨+机尾随动理线架；
7.上架服务：服务器硬件安装服务；

	2
	信创群集服务器
	4
	台
	1.CPU：2颗国产信创CPU,单颗≥(48C,2.6GHz)；
2.内存：≥24*96G_DDR4 4800MHz_ECC-RDIMM；
3.硬盘：≥8*7.68TB SATA SSD，1*1.92TB NVME SSD；
4.网卡：四口万兆网卡（含多模万兆光模块）；
5.HBA：2*单口32GB HBA卡；
6.其他：冗余电源、标配导轨+机尾随动理线架；
7.上架服务：服务器硬件安装服务；

	3
	高端FC存储
	2
	台
	1.架构：企业级中高端全闪存储；
2.规格：盘控分离存储，独立控制柜；
3.控制器：采用多控制器架构，配置2个控制器，可以扩展到16个控制器满足扩容；
4.缓存：双控2TB缓存；
5.芯片：双控配置≥4颗28核 2.2GHz 处理器；
6.功能授权：不限容量功能授权（包括但不限于：智能双活、智能在线重删、智能数据压缩软件、异构虚拟化、多路径、快照、卷复制、自动精简、QoS、传统raid、分布式raid功能）；
1.端口：四端口32Gb FC * 2；
2.硬盘：≥SSD_7.68T_U.2_NVMe* 50个；
3.冗余阵列：支持传统RAID和分布式RAID技术，且可以共存；
4.扩展柜：2U25盘柜扩展柜*2；
5.掉电保护：可以支撑连续2次整机掉电数据不丢失，保证掉电Cache数据可安全写入SSD永久保存，确保掉电后业务快速恢复；
6.实施服务：存储集成化交付服务*1，智能双活软件实施服务*1，智能在线重删软件实施服务。

	4
	FC交换机
	2
	台
	1.双电源光纤交换机，标配64个32Gb光纤通道，总带宽≥4Tb/s ；
2.含60*32Gb多模模块，含4*32Gb单模模块，端口全激活，支持≥64个端口。

	5
	服务器汇聚交换机
	2
	台
	1.交换容量≥230Tbps，包转发率72000Mpps，采用CLOS多级多平面交换构架；
2.实配：双主控、双电源、一块独立交换网版、一块48电口板卡，三块48口10GBASE-RSFP+板卡(144口)，一块12口40GBASE-R QSFP+板卡，满配光模块。

	6
	虚拟化软件
	1
	套
	1.满足信创要求；
2.≥一个管理中心授权，无管理主机数量授权限制； ≥38*CPU 授权，以每物理 CPU为1个授权，授权已包含对虚拟机全生命周期管理、集群高级功能、资源动态调度、虚机备份恢复、高级控制台等的使用权限，兼容多种CPU架构服务器，支持X86/ARM集群统一管理，适配业界主流操作系统、数据库、中间件等。

	7
	NTP服务器
	1
	台
	1.时间服务器：需要支持北斗卫星系统，标准机架式。     2.广泛兼容性：支持多种操作系统，包括WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/vista、win7、win10、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等，以及支持NTP协议的所有网络设备；                                 3.提供多种配置方法（SOFT/WEB），易于管理和升级；      4.授时精度：30ns（UTC同步精度），NTP客户端时间同步精度优于2ms；                                     5.网络时间协议：支持NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP等多种协议，提高设备的兼容性和灵活性；6.LCD液晶显示：显示当前的GPS及北斗卫星个数和年月日时分秒时间信息，方便用户实时了解设备状态；          7.卫星接收天线：根据实际环境可选50、100、200米，确保在不同环境下都能接收到稳定的卫星信号；


三、设备安装与配置
（一）设备安装

1、服务器上架与连线：10 台非信创虚拟化服务器、4 台信创虚拟化服务器、1台NTP服务器安装到机柜，连接电源、管理网、业务网、存储网（FC）。

2、存储设备部署：2 台高端 FC 存储上架、连线（电源、FC 链路、管理网），与原有 2 台存储进行物理连接检查。

3、网络设备部署：2 台 FC 交换机、2 台服务器汇聚交换机上架、连线，配置管理 IP、堆叠 / 冗余模式（如需）。

4、提供项目实施过程中产生的所有线缆等辅材。

（二）网络系统集成

1、FC 网络配置：配置 FC 交换机，确保服务器与存储之间的安全访问，配置冗余路径，避免单点故障。

2、IP 网络配置：服务器汇聚交换机 VLAN 划分、链路聚合（LACP），与数据中心现有核心网络对接。

3、网络高可用验证：链路故障切换测试。

（三）虚拟化平台部署与授权

1、虚拟化软件安装：按院方要求在新购置的服务器上部署虚拟化软件，配置共享存储。

2、虚拟化集群配置：创建虚拟化集群，启用 HA、DRS 等功能，配置虚拟机存储位置、网络端口组。

3、信创服务器适配：确认虚拟化软件与信创硬件兼容性，针对国产 CPU / 固件做优化。

（四）双活存储架构实现

1、存储域配置：新购 2 台 FC 存储与院方原有存储建立双活复制关系（同步/异步），配置存储心跳网络、缓存镜像。

2、双活测试：存储故障切换演练，业务连续性验证。

（五）系统集成与联调

1、虚拟化与存储整合：验证虚拟机可在共享存储上运行并迁移，测试跨存储的虚拟机热迁移。

2、高可用验证：单台服务器、交换机、存储故障情况下的业务连续性测试。

3、性能优化：调整存储 IO 队列、网络 MTU、虚拟化资源分配等。

四、质量要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。
3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。
4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。
5、供应商需承诺所提供硬件能完全兼容适配现有服务器等设备。
五、服务要求
1、供应商须完成当前环境下新设备的布线、安装、调试等相关工作，并于安装完成后对各类设备进行整理、分类、标注，提高今后解决故障的时效性、准确性，以及后续针对本次新增设备的工作。
2、项目的系统集成工作须由具备专业认证资质的相关工程师实施完成，提供本项目中所有设备的安装调试、配置迁移、策略调优等技术支撑服务。
3、项目质保期：五年5×10×NBD标准维保服务，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。
2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。
3、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，故障情况下的现场问题解决，包括但不限于兼容性问题的微码升级、固件升级等。
4、售后服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，到达现场时间为4小时内，并需在12小时内排出故障；如果不能排除故障，则需提供相同规格的产品作为代用品，直至故障排除。
5、供应商针对项目清单内设备提供不少于一年四次的巡检服务。

六、验收与结算
1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。
3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。
4、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。
