项目采购需求
一、项目基本情况
1、项目名称：中山市中医院AI平台采购项目
2、项目内容：为满足智慧中医医院建设，医院拟进行AI平台建设，构建适配中医特色的AI应用体系。
3、供货期：合同签订后60天
4、报价：报价应包含硬件采购、安装调试、验收、培训、售后服务、各项税费，以及合同实施过程中完成本项目项下全部义务的所有不可预见费用。

二、采购清单
	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	1
	AI算力平台
	1套
	1. 一、GPU服务器2台（以供应商的配置方案为准），单台配置如下：
2. 1.处理器≥2颗/2.6G主频/48核心/96线程处理器；
3. 2.内存≥8条/64GB，总计512GB；
4. 3.存储：系统盘≥2块/480G/SATA/SSD；数据盘≥2块/3.84T/U.2 NVMe/SSD；配置RAID卡；
5. 4.GPU≥8块/NVIDIA A100/80GB；
6. 5.不少于1个/25G双端口光口网卡，不少于1个1G双端口光口网卡，不少于1个1G管理网口；
7. 6.电源≥4个/2700W 冗余电源；
8. 7.管理：集成BMC远程管理模块；
8.服务器配理线架。
二、AI算力平台软件
1.提供≥512个容器引擎专用授权，实现GPU Kubernetes集群管理、容器网络、存储等云原生能力。
2.云计算管理软件：提供统一管理平台，实现跨集群、跨数据中心的GPU算力统一管理、提供统一用户管理、监控告警能力，统一管理容器、大模型平台。
3.算力平台软件：提供16套授权（支持GPU单卡显存≥96GB），承载企业级DeepSeek等大模型。功能包括：
3.1 全生命周期一站式平台：覆盖数据处理、模型训练、模型管理、推理服务、模型安全及量化压缩的全流程管理。 确保平台提供从数据准备到模型服务上线的完整工具链，避免采购多套零散工具，降低集成复杂度和运维成本。
3.2 详细的API用量观测与数据导出。
3.3 支持数据回流，优化模型应用效果。
3.4 要求平台支持创建大模型服务时选择单实例算力分配方式，包括整卡分配和自由切分。自由切分支持通过制定主机和GPU，并按算力百分比和显存大小分配算力，显存支持GiB单位，最小粒度为0.25GB。整卡切分支持选择算力规格。
3.5 训练成本优化：通过混合精度训练、ZeRO优化等技术。
3.6 推理成本优化：支持模型压缩（INT4/INT8量化） 
3.7要求平台支持从训练任务导入大模型，有微调、预训练模型需求，需要频繁通过导出模型文件测评模型效果。
3.8支持多Key凭证权限控制，管理员/租户限制额定Key凭证可访问的模型，提供模型列表选择（管理员和租户都只能管理自己的key和model之间的权限关系）
3.9要求支持创建模型加密任务，可以选择大语言模型进行动态加密，通过结构加密、权重加密、算子加密机制，使得加密后的模型可以实现“部署即安全”的效果，防止泄露被盗用。
3.10支持展示基于API Key和模型服务的大模型用量指标，包括总调用次数、平均调用时长、平均首Token时长、总失败次数、消耗总Token数、输入Token数、输出Token数，同时支持展示总视图，可筛选API Key、模型服务、时间窗口。
3.11提供UI界面进行训练、推理任务管理和参数配置。推理服务以容器化部署，可通过K8S实现自动扩缩容。满足医院对AI系统可观测性、易运维性和服务稳定性的要求。
3.12集成训练框架：支持LLaMA Factory、DeepSpeed等主流框架，并预置最佳实践配置。降低医院AI团队的技术门槛，可快速基于成熟模型进行医疗领域的二次开发和微调，加速项目落地。
3.13可扩展集成InfiniBand和RoCE高性能网络协议，支持多机多卡训练。 确保平台能支撑百亿参数级别大模型的分布式训练与高并发推理。

	2
	超融合服务器
	2台
	单台配置如下：
1. 硬件配置：2U规格；≥2颗32核CPU，CPU主频≥3.0GHz；≥8条32GB DDR5内存;二级内存≥256GB，并预留二级内存的扩展空间≥1TB；≥4块1.92T SSD数据盘；≥2块480G SATA SSD系统盘；标配≥12盘位；冗余白金电源。
2. 软件功能（每台含2套虚拟化授权）：
2.1 计算虚拟化：提供≥384 vCPU，≥1TB内存，- 存储提供U.2 NVME SSD LAN存储空间≥11TB可用。
[bookmark: _GoBack]2.2 统一管理平台：跨集群、跨数据中心管理，具备虚拟机全生命周期管理、HA、动态资源调度、监控告警等功能。
2.3 高级特性：支持平台在线升级与顺序编排、内存ECC错误隔离告警、虚拟机批量操作、硬盘定时坏道扫描与修复。

	3
	交换机
	4台
	一、超融合与存储交换机2台，单台配置如下：
1. 端口：24个10G SFP+光口，2个40G QSFP+光口。
2. 性能：交换容量2.56/25.6Tbps，包转发率810M/1260Mpps。
3. 电源：支持双电源冗余。
4. 配套：含管理平台软件，用于超融合业务与存储网络。
二、高性能参数网络交换机2台，单台配置如下：
1. 包转发率大于等于2400Mpps，交换容量：≥8T/128T。
2. 48个10/25GE SFP28端1，8个40/100GE QSFP28端口。
3. 无损网络：全面支持RoCE v1、RoCE v2、RDMA，以及PFC、ETS、DCBX、ECN、IPCC等协议，构建零丢包、低延迟网络。
4. 双模块化电源。

	4
	AI大模型安全防护套件
	1套
	一、大模型应用防火墙2台，单台配置如下：
1. 性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量（含WAF）≥1G，并发连接数：300万，HTTP新建连接数≥9万。
2. 硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口≥8千兆电口+≥2万兆光口SFP+。
二、大模型访问安全代理
支持检测与模型输出同时进行，如果发现问题，通过业务改造调用AI应用撤回已生成的违规内容，用户体验毫无影响，安全强度高。
三、大模型安全评估系统
1. 支持在大模型生成全部内容后进行检测，如果有违规内容，所有输出内容均不会展示，安全强度最高。
2. 针对对立响应注入手法进行检测。对立响应是指让模型分别以正常和恶意的角色回复问题, 试图欺骗过滤规则，输出不良信息。
四、端点安全软件（服务器全量版）≥30套
1. 3年免费软件升级；
2. 3年免费维保服务；



三、质量要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。
2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。
3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。
4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。
5、供应商需承诺所提供硬件能完全兼容适配现有机房设备。

四、服务要求
1、安装部署服务：供应商需提供完整的部署服务，包括实施方案规划、项目管理、硬件平台安装上架、软件平台部署调试，直至完成交付验收。
2、服务器配机尾理线架，理线架不得与机器尾部线缆相互干涉导致不能闭合到位。
3、技术培训服务：供应商需为采购人相关技术人员及运维人员提供免费培训，内容应覆盖所有采购软硬件产品的操作、管理、日常维护及故障排查，直至采购人人员能够独立操作为止。
4、免费质保期内，定期提供软件的版本升级服务，以适配新特性、优化性能并持续兼容新的基础大模型。
5、免费质保期内，根据采购人需要，提供安全补丁和问题修复更新，保障软件质量与安全。

五、售后服务
1、免费质保期不少于三年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。
2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。
3、免费质保期内，供应商提供技术支持和指导，故障情况下的现场问题解决，包括但不限于兼容性问题的微码升级、固件升级等。
4、售后服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，到达现场时间为1小时内，并需在2小时内解决故障；如果不能解决故障，则需提供相同规格的产品作为代用品。
5、供应商需上门进行安装及技术支持， 以现场服务为主，其它电话指导、邮件指导、远程维护、技术交流等服务方式不限。
6、质保期内，供应商免费提供每年不少于四次现场巡检服务，检查设备运行健康状态，及时排查隐患。

六、验收与结算
1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。
2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。
3、供应商须提供免费的培训服务，指导采购人相关人员熟悉设备操作及日常保养，直至能够独立操作为止。
4、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。

