附件3：                 采购清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	AP
	1、速率:802.11ac:6.5到867Mbps(MCS0到MCS9，VHT20/40/80NSS=1到
2). 802.11n:6.5Mbps到300Mbps
(MCSO到MCS15)· 802.11a/g:54、
48、36、24、18、12、9和6
Mbps . 802.11b:11，5.5，2和1Mbps；
2、空间串流:2个SU-MIMO；2个MU-
MIMO；
3、天线优化:BeamFlex+·极化分集最大比合并(PD-MRC)；
4、合规标准:EN 60950-1安全· EN 60601-1-2 医疗.EN 61000-4-2/3/5抗扰性·EN 50121-1 Railway EMC；
5、终端容量:单接入点最多可容纳512个客户端接入2个1GbE端口，RJ-45、一个PoE端口，USB 2.0端口，TypeA接口； 
6、支持院方原有无线控制器RUCKUS Zone Director ZD3050纳管；
	台
	13
	
	

	2
	AP支架
	金属吸顶安装支架，带锁定装置
	个
	13
	
	

	3
	网线
	6类非屏蔽网线，裸铜线径为0.57mm（线规为23AWG）
	米
	1170
	
	

	6
	管材、五金配件
	金属波纹管，PVC线管、角码、法兰固定座、水晶头，线缆标签，扎带，螺丝
	批
	1
	
	

	7
	布线施工、安装
	涉及在用手术室天花施工，夜间施工，公共区域非围蔽区域天花施工
	项
	1
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