项目采购需求
一、项目基本情况
1、项目名称：中山市中医院AI平台采购项目 
2、项目内容：为满足智慧中医医院建设，医院拟进行AI平台建设，构建适配中医特色的AI应用体系。
3、供货期：合同签订后60天
4、报价：报价应包含硬件采购、安装调试、验收、培训、售后服务、各项税费，以及合同实施过程中完成本项目项下全部义务的所有不可预见费用。

二、采购清单
	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	1
	AI算力平台
	1套
	1. 一、GPU服务器：
2. 单台参数如下：
3. 1. CPU性能（二选一）：
4. 1a.X86架构：每CPU核心数量≥64，线程数量≥128；主频≥2.6GHZ；数量≥2颗。
5. 1b.ARM架构：每CPU核心数量≥48，主频≥2.6GHZ；三级缓存≥48MB；数量≥4颗。
6. 2.内存性能：单根内存容量≥64G，数量≥8根，总计≥512GB；
7. 3.存储:系统盘≥2块/480G/SATA/SSD；数据盘≥2块/3.84T/U.2 NVMe/SSD；配置支持NVME 阵列卡，并工作于NVME模式；
8. ▲4.GPU:显存类型≥HBM2e，显存容量≥64G,提供FP16/BF16精度下的峰值算力证明，其中FP16/BF16算力≥280 TFLOPS，GPU频宽≥ 1.5 TB/s ；数量≥8张，采用模块化高速互联技术。【响应时提供功能截图或官网公开参数等证明材料并加盖公章】
9. 5.接口：≥2个100G QSFP28光口，配套光模块；BMC管理≥1个千兆电口；
10. 6.电源≥4个/2600W 冗余电源；
11. 7.管理：集成BMC远程管理模块；
8.服务器配理线架。
总GPU服务器算力要求：
12. ▲9.可部Qwen3-235B-AWQ、 Qwen3.5-27B、Qwen3-Embedding及BGE-M3、Reranker等模型， FP16精度下平台提供总算力≥4.8PFLOPS，满足大模型算力需求（供应商提供承诺函）。
13. ▲10.满足医院实际应用需求，算力原生支持模型上下文长度 262144 ，每秒输出不低于3000tokens/s。
二、AI算力平台软件
1.提供≥512个容器引擎专用授权，实现GPU Kubernetes集群管理、容器网络、存储等云原生能力。
2.云计算管理软件：提供统一管理平台，实现跨集群、跨数据中心的GPU算力统一管理、提供统一用户管理、监控告警能力，统一管理容器、大模型平台。
3.算力平台软件：投标人须提供医院现有 8 张 GPU 卡对应的平台管理授权许可（L20 48G*6、Atlas300i DUO-96G*2），并为本项目新增采购的算力服务器提供所需的GPU卡授权许可，功能包括：
3.1 全生命周期一站式平台：覆盖数据处理、模型训练、模型管理、推理服务、模型安全及量化压缩的全流程管理。 确保平台提供从数据准备到模型服务上线的完整工具链，避免采购多套零散工具，降低集成复杂度和运维成本。
3.2 详细的API用量观测与数据导出。
3.3 支持数据回流，优化模型应用效果。
3.4 要求平台支持创建大模型服务时选择单实例算力分配方式，包括整卡分配和自由切分。自由切分支持通过制定主机和GPU，并按算力百分比和显存大小分配算力，显存支持GiB单位，最小粒度为0.25GB。整卡切分支持选择算力规格。
3.5 训练成本优化：通过混合精度训练、ZeRO优化等技术。
3.6 推理成本优化：支持模型压缩（INT4/INT8量化） 
3.7要求平台支持从训练任务导入大模型，有微调、预训练模型需求，需要频繁通过导出模型文件测评模型效果。
3.8支持多Key凭证权限控制，管理员/租户限制额定Key凭证可访问的模型，提供模型列表选择（管理员和租户都只能管理自己的key和model之间的权限关系）
3.9要求支持创建模型加密任务，可以选择大语言模型进行动态加密，通过结构加密、权重加密、算子加密机制，使得加密后的模型可以实现“部署即安全”的效果，防止泄露被盗用。
3.10支持展示基于API Key和模型服务的大模型用量指标，包括总调用次数、平均调用时长、平均首Token时长、总失败次数、消耗总Token数、输入Token数、输出Token数，同时支持展示总视图，可筛选API Key、模型服务、时间窗口。
3.11提供UI界面进行训练、推理任务管理和参数配置。推理服务以容器化部署，可通过K8S实现自动扩缩容。满足医院对AI系统可观测性、易运维性和服务稳定性的要求。
3.12集成训练框架：支持LLaMA Factory、DeepSpeed等主流框架，并预置最佳实践配置。降低医院AI团队的技术门槛，可快速基于成熟模型进行医疗领域的二次开发和微调，加速项目落地。
3.13可扩展集成InfiniBand和RoCE高性能网络协议，支持多机多卡训练。 确保平台能支撑百亿参数级别大模型的分布式训练与高并发推理。

	2
	超融合服务器
	4台
	要求软硬一体化交付：
单台配置如下：
▲1. 硬件配置：2U规格；≥2颗32核CPU，CPU主频≥3.2GHz；DDR5内存插槽≥24；标配内存≥384G；可选：二级内存≥384GB，并预留二级内存的扩展空间≥1TB；≥2块480G SATA SSD系统盘；标配≥12盘位；≥2个25G SFP28光口（存储网络）；≥2个10GSFP+光口（业务网络）；BMC接口≥1个千兆电口；电源≥2个白金电源。
2. 软件功能（每台含全量虚拟化授权）：
2.1 统一管理平台：跨集群、跨数据中心管理，具备虚拟机全生命周期管理、HA、动态资源调度、监控告警等功能。
2.2 高级特性：支持平台在线升级与顺序编排、内存ECC错误隔离告警、虚拟机批量操作、硬盘定时坏道扫描与修复。

	3
	全闪存储
	1 套
	硬件参数：
规格：≥2U；
处理器：≥ 2颗CPU，单颗CPU核心数≥12，主频≥2.4GHz；
内存：≥ 256GB (DDR5)，系统需提供≥8个DIMM插槽；
系统盘：≥2*960GB M.2 NVME SSD，耐用等级不低于1DWPD*5年；
数据盘：采用全闪固态硬盘-3.84T-U.2 NVME SSD，实际可用容量≥18T，耐用等级不低于1DWPD*5年;
电源：≥ 2个热插拔冗余电源，≥ 6个热插拔冗余风扇；
后端盘位：提供≥24个热插拔 双端口 PCIe 4.0/5.0 NVMe SSD
前端主机接口：提供丰富的前端主机接口类型，支持≥2 个32G FC、≥4 个10/25/100G TCP/IP，以满足不同主机的连接与高速数据传输需求。
其他配套：分布式存储软件授权、光模块、维保服务 3 年。
▲性能：支持 EC 纠删码技术、支持多副本，支持重删或压缩功能，4K随机读IOPS≥400000IOPS。
功能要求：
1.为满足AI、HPC等高并发场景，所投存储产品应支持标准 pNFSv4.2，无需安装私有客户端即可并行访问所有存储节点，提升整体吞吐性能。
2.存储产品须内置免费病毒防护引擎，具备事前防护、事中自动快照、事后安全恢复的主动防勒索能力。内部具备勒索文件扩展名数据库，可实时监测并阻止可疑文件创建。
3.支持硬盘亚健康预测、坏道扫描、静默错误检测及卡慢盘自动隔离，提前预警并处理潜在故障。

	4
	存储交换机
	2台
	1.提供 48 个 25GE SFP28 接口，8 个 100GE QSFP28 接口，配≥48个 25GE 多模模块，≥8个100GE多模模块。
2. RoCE 流量可视化：支持对 RoCE 流量 KPI 进行分析，包括流量路径、RTT、吞吐量、丢包、异常会话、Top 会话等 QoS 指标，直观呈现网络各个节点的 RoCE 网络拓扑以及通过 AI ECN 等智能无损数据中心网络的各种门限设置，从而更优的配置网，交换容量：≥ 8Tbps/128Tbps，包转发率≥ 2400Mpps 。
3.双模块化电源。

	5
	业务交换机
	2台
	1、采用模块化电源，电源支持热拔插；
2、交换容量≥2.4Tbps/24Tbps ，包转发率≥ 780Mpps/1080Mpps；
3、万兆光口SFP+≥12个，千兆电口≥12个（含2条长度≥1.2m SFP+电缆），2块冗余模块化交流电源；
4、配4个SFP+单模万兆模块（LC接口），≥20SPF+多模光模块。
5、尺寸≤1U

	6
	AI大模型安全防护套件
	1套
	一、大模型应用防火墙2台，单台配置如下：
1. 性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量（含WAF）≥600M，并发连接数：300万，HTTP新建连接数≥9万。
2. 硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：双电源，接口≥8千兆电口，≥4万兆光口SFP+。
3. 6年免费系统升级。
二、大模型安全防护
采用AI保护AI策略，创新性的引入快速分类模型、深度研判模型和视觉模型，针对大模型输入输出的文本、图片、图文混合模态，提供高精准、低时延的检测、阻断能力，并且具备深度语义理解、上下文感知、动态研判和持续进化的能力，实现对复杂攻击的精准识别与实时拦截。
1、针对角色扮演注入手法进行检测。角色扮演指的是要求模型扮演一个虚构的角色设定新指令，不受任何限制的约束、喜欢做非法和不道德的活动，绕过模型原有系统限制，导致安全约束失效并生成违规内容。
2、针对模拟对话注入手法进行检测。模拟对话指的是是要求模型模拟两个角色进行对话，并设定对话内容是围绕恶意目的展开的。此外，恶意目的的响应结果被分散在对话的不同语句中，进一步降低了过滤规则对生成内容的敏感性。
3、针对对立响应注入手法进行检测。对立响应是指让模型分别以正常和恶意的角色回复问题, 试图欺骗过滤规则，输出不良信息。
4、针对道德绑架注入手法进行检测。道德绑架是指通过PUA技巧或道德绑架的方式试图让模型输出不良信息
5、针对反向诱导注入手法进行检测。反向诱导是指让模型输出应避免的违法或不良的行为或言论，以诱导模型输出违法或不良信息。
6、针对英语语种注入手法进行检测。英语语种是指使用英语绕过关键字过滤等审核机制，然后再让模型翻译输出违法或不良信息。
7、文本类攻击输入和有害输出的响应时延不超过200ms
8、支持对算力消耗类攻击进行检测与防护，检测准确率90%以上。
9、支持逐段token进行检测和展示，未发现风险则输出下一段，发现风险则立即进行阻断，用户体验影响较小，安全强度较高。
10、支持检测与模型输出同时进行，发现风险则立即进行阻断，用户体验毫无影响，安全强度中。
11、支持检测与模型输出同时进行，如果发现问题，通过业务改造调用AI应用撤回已生成的违规内容，用户体验毫无影响，安全强度高。
12、支持反向代理对接模式，提供完整输出后检测、逐字检测、并行检测、应用协同阻断等多种模式，满足不同客户对用户体验和安全强度的的要求。
13、审计功能贯穿对话全生命周期，覆盖对话记录、风险告警、阻断操作、规则配置等环节
14、厂家供应商配合安全整改、备案等。



三、质量要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。
2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。
3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。
4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。
5、供应商需承诺所提供硬件能完全兼容适配现有机房设备。

四、服务要求
1、安装部署服务：供应商需提供完整的部署服务，包括实施方案规划、项目管理、硬件平台安装上架、软件平台部署调试，直至完成交付验收。
2、服务器配机尾理线架，理线架不得与机器尾部线缆相互干涉导致不能闭合到位。
3、技术培训服务：供应商需为采购人相关技术人员及运维人员提供免费培训，内容应覆盖所有采购软硬件产品的操作、管理、日常维护及故障排查，直至采购人人员能够独立操作为止。
4、提供AI领域专家服务，包括课程培训：大模型基本理论和应用情况；RAG使用（向量化、向量数据库与检索）；LlamaFactory大模型微调；智能体部署；
5、提供医院 AI 算力平台建设、推理节点、模型训练环境规划咨询
6、免费质保期内，定期提供软件的版本升级服务，以适配新特性、优化性能并持续兼容新的基础大模型。
7、免费质保期内，根据采购人需要，提供安全补丁和问题修复更新，保障软件质量与安全。

五、售后服务
1、免费质保期不少于三年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。
2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。
3、免费质保期内，供应商提供技术支持和指导，故障情况下的现场问题解决，包括但不限于兼容性问题的微码升级、固件升级等。
4、售后服务响应时间：供应商应提供7*24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，到达现场时间为1小时内，并需在2小时内解决故障；如果不能解决故障，则需提供相同规格的产品作为代用品。
5、供应商需上门进行安装及技术支持， 以现场服务为主，其它电话指导、邮件指导、远程维护、技术交流等服务方式不限。
6、质保期内，供应商免费提供每年不少于四次现场巡检服务，检查设备运行健康状态，及时排查隐患。

六、验收与结算
1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。
2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。
3、供应商须提供免费的培训服务，指导采购人相关人员熟悉设备操作及日常保养，直至能够独立操作为止。
4、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。






